
ClicWall
Seamless and immediately 
finished MDF walls
Kiiresti ja laitmatult 
paigaldatavad MDF-seinad
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ClicWall 
A revolution in wall-cladding systems

Quick, easy and 
immediately finished
ClicWall is UNILIN’s revolutionary wall-cladding 
system using patented Uniclic® technology, famous 
for QuickStep in the UNILIN Flooring Division.
The panels swiftly and easily click into each other,  
making ClicWall up to 5 times faster than more  
traditional wall-cladding systems such as plasterboard. 
In addition, a virtually seamless result is obtained and 
the wall is finished immediately and durably. 
The standard dimensions of the panels are 600 mm 
wide, 2785 mm high and 10 mm thick. Alternative 
dimensions are available on request. 

ClicWall combines unrivalled ease of installation with  
contemporary aesthetics thanks to a wide range of 
decors and accessories. All decors are also available  
as boards for made-to-measure furniture applications.

Fireproof and acoustic 
comfort
ClicWall is available with a 1-hour fire resistance  
(FR 60). This specific set-up with fire-retardant 
ClicWall panels (ClicWall FR) is supported by a 
European certificate and meets the most stringent  
fire-safety requirement. The fire reaction of the 
individual ClicWall FR panels achieves Euro Class 
B-S2-D0. The same set-up guarantees an acoustic 
value of 48 dB.

Finishing as desired
Would you like to finish ClicWall entirely to your 
choice? This is perfectly possible with ClicWall Deco. 
Based on the existing version of ClicWall, ClicWall 
Deco comes with a paint-grade layer, allowing you  
to finish your panels using paint, textile sheet,  
wallpaper and even digital print!

8 reasons to choose ClicWall

Easy installation
ClicWall is equipped with the unique and worldwide-patented Uniclic® system  
which makes the panels very easy to hook into each other and click together.

Joint-free system
The joints between the panels are made almost invisible by the patented Uniclic® system  
for an aesthetically perfect result.

Fast assembly
ClicWall can be installed very quickly. Moreover, after installation the panels do not have to be finished  
and no time is lost with pointing or sanding.

Fire-resistant
With a 1-hour fire resistance (FR 60), ClicWall meets the most common fire-safety requirement. 

Scratch-resistant
The MDF panels have a robust, scratch-resistant melamine layer on both sides.
 

Hygienic and splash-proof
The ClicWall surface is extra hygienic because dirt adheres to it less easily and because of its washable  
top layer. The melamine layer protects the panels and makes them splash-proof.
 

UV resistant
ClicWall is UV resistant, so the panels retain their colour and continue to look like new.
 

Acoustic comfort
In a specific set-up ClicWall provides a very high acoustic comfort value of 48 dB and thus readily achieves 
the most current sound-proofing requirements.

ClicWall is environment-friendly, thanks to the use of PEFC-labelled wood varieties.
PEFC/07-35-01

1H

48dB

Revolutsiooniline seinakattesüsteem

Kiire, lihtne ja kohe valmis
ClicWall on UNILINi revolutsiooniline 
seinakattesüsteem, milles kasutatakse patenteeritud 
Uniclic® tehnoloogiat, mis on UNILINi 
põrandadivisjonis kuulus QuickStep süsteemi poolest. 
Paneele saab lihtsalt ja ladusalt üksteise külge 
klõpsata, tänu millele läheb ClicWalli paigaldamine 
võrreldes tavapäraste seinakattesüsteemidega (näiteks 
kipsplaadid) kuni 5 korda kiiremini. Lisaks sellele on 
tulemus praktiliselt laitmatu ning sein valmib kohe 
ja on vastupidav. Paneelide standardmõõtmed: laius 
600 mm, kõrgus 2785 mm ja paksus 10 mm. Muud 
mõõtmed saadaval tellimisel.

ClicWalli puhul on kombineeritud ületamatu 
paigalduslihtsus ja kaasaegne esteetika, mis 
saavutatakse tänu laiale kaunistuste ja tarvikute 
valikule. Kõik dekoorid on saadaval ka tahvlitena 
mõõdu järgi valmistatud mööblirakenduste jaoks.

Tule – ja helikindlus
ClicWall on saadaval 1-tunnise tulepüsivusega (FR 
60). Sellel konkreetsel tulekindlate ClicWall paneelide 
komplektil (ClicWall FR) on Euroopa sertifikaat ja see 
vastab kõige rangematele tuleohutusnõuetele. 
ClicWall FR paneelid eraldi vastavad Euroopa 
tuletundlikkuse klassile B-S2-D0. Sama toote 
helikindlus on 48 dB.

Viimistlus vastavalt soovile
Kas te tahaksite, et ClicWall viimistlus vastaks täielikult 
teie soovile? ClicWall Deco korral on see täiesti 
võimalik. Olemasoleval ClicWalli versioonil põhineval 
ClicWall Decol on värvitav lisakiht, mis võimaldab 
viimistleda paneele värvi, tekstiili, tapeedi ja isegi 
digitaaltrükiga!

ClicWall
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8 põhjust, miks valida ClicWall

Lihtne paigaldus
ClicWallil on ainulaadne, ülemaailmselt patenteeritud Uniclic® süsteem, mis võimaldab paneele väga 
lihtsalt üksteise külge haakida ja kokku klõpsata.

Liitevaba süsteem
Paneelide vahelised liitekohad on tänu patenteeritud Uniclic® süsteemile peaaegu nähtamatud, 
tagades esteetiliselt täiusliku tulemuse.

Kiire kokkupanek
ClicWalli saab paigaldada väga kiiresti. Lisaks ei pea paneele pärast paigaldamist viimistlema ja 
lihvimisele ei kulu aega.

Tulekindel
1-tunnise tulepüsivusega (FR 60) ClicWall vastab peamistele tuleohutusnõuetele.

Kriimustuskindel
MDF paneelidel on mõlemal küljel tugev kriimustuskindel melamiinikiht.

Hügieeniline ja pritsmekindel
ClicWalli pind on eriti hügieeniline, sest mustus ei jää selle külge nii kergesti kinni ja kattekiht on pestav. 
Melamiinikiht kaitseb paneele ja muudab need pritsmekindlaks.

UV-kindlus
ClicWall on UV-kindel, mistõttu paneelid säilitavad oma värvi ja näivad alati uutena.

Helikindlus
Spetsiaalses komplektis tagab ClicWall väga suure helikindluse (48 dB) ja vastab nii kaasaegsetele 
helikindluse nõuetele.

ClicWall on keskkonnasõbralik tänu PEFC-märgistusega puidusortide kasutamisele.
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ClicWall ja kipsplaat
Paigaldusaeg

Kulu

ClicWall Kipsplaat

1 samm. Alusraamistiku paigaldamine  
(metallist või puidust alusraamistik)

Alusraamistiku paigaldamine  
(metallist või puidust alusraamistik)

ClicWalli paigaldamine  
(6 kuni 7 kinnituspunkti paneeli kohta)

Kipsplaadi paigaldamine 
(20 kuni 25 kinnituspunkti paneeli kohta)

Kinnitusavade ja vuukide täitmine

Kuivamisaeg

Vuukide ja avade silumine/lihvimine

Kruntkihi pealekandmine

Kuivamisaeg

Viimistlusvärvi pealekandmine 
(vaja võib minna 2 kihti)

Kuivamisaeg

ClicWall

ClicWall = projekt valmib kiiremini = väiksemad lisakulud

Kipsplaat

1 samm.

2 samm. 2 samm.

3 samm.

4 samm.

5 samm.

6 samm.

7 samm.

8 samm.

9 samm.

Kuni 5x 
kiirem!

ClicWall_EST 2015 07 09.indd   4 09.07.2015   11:47:59



160%

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
 

 

 
  

 

 

Ro
da

na
r P

al
le

ts
 G

is
te

l

ClicWall_EST 2015 07 09.indd   5 09.07.2015   11:47:59



ClicWall is standardly available from stock in 10 decors. Decors request can be supplied from 160 panels.
Request your ClicWall sample on www.unilinpanels.com.

Soft White (0025 CST), Soft White Linewood (0025 W03) and Silicon (0625 CST) are also available as Fire Retardant from stock.
All other decors are also available as Fire Retardant to order.

Surface structures
CST = soft pearl - BST = top mat - W03 = structured Linewood

All decors are also available as boards (HPL & MFC products) for made-to-measure furniture applications from the Formica®Unilin collection, 
except Granulo (F976 BST).

Decors in stock

Soft White 0025 CST Silicon 0625 CSTJasmina 0551 CST

Colours

Soft White 
Linewood

0025 W03Solara Oak H339 BSTMarne Oak H387 BST Amazonia
Linewood

H689 W03 Otter Linewood U115 W03

Granulo GrundierF976 BST 050 MATBrushed Metal F939 CST

Woods

Fantasies ClicWall Deco

Laos olevad dekoorid
Colours

Woods

Fantasies ClicWall Deco

ClicWall on standardselt saadaval 10 dekooriga. Eritellimusega dekoori võib saada alates 160 paneelist.
Tellige ClicWall näidis veebilehelt www.unilinpanels.com.

Mudelid Pehme valge (0025 CST), Pehme valge puit (0025 W03) ja Silikoon (0625 CST) on laos saadaval ka tulekindlatena.
Kõik muud dekoorid on saadaval tulekindlatena tellimisel.

Pinnastruktuurid
CST = pehme pärl - BST = mattpind - W03 = struktuurne puit

Kõik dekoorid on saadaval ka tahvlitena (HPL & MFC tooted) mõõdu järgi valmistatud mööblirakenduste jaoks alates Formica®Unilin kollektsioonist, 
välja arvatud Granulo (F976 BST).
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Decors on request

Chrome Yellow U136 CST Clementine U272 CST Spectrum Yellow U135 CST Levante U279 CSTLemon U285 CST Lime U270 CST

Turtle Grey U292 CSTMagnolia U222 CST Creamy UD59 CST Dune Beige U127 CSTSurf U147 CSTAzure White WA12 CST

Diamond Black 0113 CSTQuartz UD81 CSTTornado UD26 CST Citadel U129 CST

Folkestone U271 CSTMaui U142 CST China Blue U267 CST Fossil U145 CST Iron U146 CSTSeed U144 CST

Colours

Essential Oak Natural H852 W03Jura Beech H501 CST Canice Oak H399 W03 Monviso Oak H849 BST

Oak Rustique H327 BST

Classic Walnut H578 BST

Delano Oak H891 BST

Rila Oak H868 BST Egmont Oak H867 BST Paruma Oak H878 BSTDinara Walnut H582 BST Riverside Oak H853 BST

Odessa Beech H534 BSTModena Apple 0944 CSTSuomi Ash H362 BST White Birch H720 BST Rena Pine H425 W03 Pearl Oak H337 BST

Granada Oak H338 CST

Eiger Walnut H842 BSTEtna Oak H863 BSTUrban Oak H349 BST Allegro Beech Light H847 BSTSnowdon Oak H843 BST

American Maple H740 CST

Garonne Oak H378 BST Verona Oak H336 BSTOttawa Pine H424 W03 Zebrano Frio H682 CSTTorino Oak H335 BST

Decors on request
Woods

Dekoorid tellimisel
Colours
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Italian Walnut H561 BST Vosges Pear H624 CST Redwood H685 CST

Arabica Walnut H562 BST

Country Cherry H480 CSTScafell Oak H848 BST

Gestola Oak H846 BST Bellavista Oak H844 BSTKivu Wenge H687 CST Belisio Oak H320 BSTJanga Oak H845 W03

Kabongo H680 BST

Fumed Oak H850 CSTLogan Oak H892 BST Hudson Oak H385 W03Nevis Oak H894 W03

UD35 W03

Earth U130 W03Patina Brush F983 CSTTweed F982 CST Metallic F933 CSTAlu F934 CSTWoven F981 CST

Blue Jeans F984 CST

Decors on request
Woods

Fantasies

Diamond Black
Linewood

600mm

600mm

Metal substructure Wooden substructure Wooden slats directly on the wall

screws
preferably
3.5 x 16 mm
(or longer)

Screws Staples Glue with powerful elastic glue kit

staples 
preferably 
min. width: 
15 mm
min. length:  
10 mm

Technical info and installation

Afmetingen
2785 x 618 x 10 mm (gross)
2785 x 600 x 10 mm (net)
Non-standard dimensions on request

Decors
10 decors available from stock - 76 extra decors on request

Fire resistance 
Fire resistance (non-load-bearing dividing wall): 60 min (EI60)
Wall height 2785 mm – Profile width: 50 mm
Plating: anti-flame 12 mm - Clicwall FR 10 mm (Euroclass B-S2;D0)
Mineral wool: 35 kg/m3

Substructure: metal stud 50 mm
Sealing: PE50 tape

Acoustic
48 dB in fire-resistant set-up 60 min

Finishing
Flexible indoor and outdoor corner profiles with matching decor
Aluminium outdoor corner profile with minimalist design
Paintable skirting board: with Incizo technology you can cut to any desired height
Skirting board with matching decor

Possible substructures
Combined substructures are also an option

Possible fixing systems

               

Please refer to the ClicWall installation guide on www.unilinpanels.com 
for installation instructions and technical specifications.

Dekoorid tellimisel
Woods

Fantasies
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Tehniline teave ja paigaldus

Mõõtmed

Dekoorid

Tulekindlus

Helikindlus

Viimistlus

Võimalikud alusraamistikud

Võimalikud kinnitussüsteemid

2785 x 618 x 10 mm (bruto)
2785 x 600 x 10 mm (neto)
Mittestandardsed mõõtmed tellimisel

Tulepüsivus (mittekandev vahesein): 60 min (EI60)
Seina kõrgus 2785 mm – Profiili laius: 50 mm
Kate: leegikindel 12 mm - Clicwall FR 10 mm (Euroclass B-S2;D0)
Mineraalvill: 35 kg/m3

Alusraamistik: metallvarras 50 mm
Tihend: PE50 teip

Elastsed sise- ja välisnurgaprofiilid sobiva dekooriga 
Alumiiniumist välisnurgaprofiil minimalistliku disainiga
Värvitav äärislaud: Incizo tehnoloogia võimaldab lõigata laua soovitud kõrgusega 
Sobiva dekooriga äärislaud

10 dekoori laos saadaval - 76 lisadekoori tellimisel

48 dB tulekindlas komplektis 60 min

Alusraamistikke on võimalik kombineerida 

Metallist alusraamistik

Kruvid

Paigaldusjuhised ja tehnilised andmed leiate ClicWalli paigaldusjuhendist veebilehel 
www.unilinpanels.com.

Puidust alusraamistik

Klambrid

Puitliistud otse seinal

Tugeva elastse liimi komplekt

Kruvid 
eelistatavalt  
3,5 x 16 mm  
(või pikemad)

Klambrid 
eelistatavalt min. 
laius: 15 mm min. 
pikkus: 10 mm
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UNILIN bvba, division panels 
Ingelmunstersteenweg 229, 8780 Oostrozebeke - Belgium
T +32 56 66 70 21 - F +32 56 66 82 25 - info.panels@unilin.com - www.unilinpanels.com 

ClicWall is a product from UNILIN panels division, part of the UNILIN group.
UNILIN forms part of the American company MOHAWK INDUSTRIES, INC. UNILIN comprises:

UNILIN, flooring division (laminate, parquet and LIVYN)
UNILIN, panels division (boards, decorative panels and finished products)
UNILIN, insulation division (roofing elements and insulation panels)

UNILIN stands for (r)evolution. Thanks to continuous innovation, investing in design, research & development and 
the latest technologies, our divisions have developed into top players. Our success is based on the UNILIN spirit 
underlying our mission: we create beautiful and convenient quality products for your home.

ClicWall on UNILIN kontserni kuuluva UNILIN paneelide divisjoni toode.
UNILIN on osa Ameerika ettevõttest MOHAWK INDUSTRIES, INC. UNILINi kuuluvad:

UNILIN, põrandadivisjon (laminaat, parkett ja LIVYN)
UNILIN, paneelide divisjon (plaadid, dekoratiivpaneelid ja valmistooted)
UNILIN, isolatsioonidivisjon (katuseelemendid ja isolatsioonipaneelid)

UNILIN esindab (r)evolutsiooni. Tänu pidevale innovatsioonile, investeerimisele disaini, teadus- ja arendustegevusse ning 
uusimate tehnoloogiate kasutamisele on meie divisjonid tõusnud tipptegijateks. Meie edu aluseks on UNILINi põhimõtted, 
mis toetavad meie põhieesmärki luua kauneid ja mugavaid kvaliteettooteid teie kodu jaoks.

UNILIN bvba, division panels
Ingelmunstersteenweg 229, 8780 Oostrozebeke - Belgium
T +32 56 66 70 21 - F +32 56 66 82 25 - info.panels@unilin.com - www.unilinpanels.com
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